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ABSTRACT: 
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1 UVOD 

1.1 Motiv, namen in cilji diplomske naloge 

 

Vsi se vsak dan vozimo po asfaltnih cestah in nihļe se verjetno ne vpraġa iz ļesa asfalt sploh nastane 

oziroma, ļe se ġe bolj poglobimo, kje in na kakġen naļin se ga sploh proizvaja ter kateri so osnovni 

materiali, ki se uporabljajo. Na podlagi prej omenjenih vpraġanj smo dobili motiv za pisanje diplomske 

naloge in terensko raziskovanje po celotni Sloveniji. 

 

Namen diplomske naloge je, da bi projektantom in izvajalcem gradbenih podjetij omogoļili veļjo 

prepoznavnost asfaltnih baz v Sloveniji, njene proizvodnje kapacitete, njene osnovne materiale  in 

njihove konļne produkte asfaltnih zmesi, ki jih ponujajo na trgu. Diplomska naloga naj bi sluģila kot 

nekakġen katalog za pomoļ pri iskanju asfaltnih baz v bliģnji okolici gradbiġļ in asfaltnih zmesi, ki jih 

ponujajo te asfaltne baze. Moģen je tudi uvoz asfalta iz sosednjih drģav. 

Namen je bil tudi raziskati izvor osnovnih materialov, ki jih potrebujemo za proizvodnjo asfaltnih zmesi 

ter kakġne so moģnost uporabe recikliranih materialov za ponovno uporabo pri proizvodnji asfaltne 

zmesi. 

 

Cilji, ki sem si jih zadal tekom diplomske naloge: 

Á Obiskati ļim veļ asfaltnih baz. 

Á Pridobiti ļim veļ koristnih podatkov in informacij o zmogljivosti asfaltnega obrata. 

Á Pridobiti informacije o porabi osnovnih materialov v letu 2017. 

Á Pridobiti podatke o proizvodnji asfaltnih zmesi za leto 2017.  
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2 ASFALTNA ZMES  

 

Poznamo dve vrsti asfaltnih zmesi, in sicer asfaltne zmesi, ki so proizvedene v asfaltnih bazah z 

meġanjem (Slika 1) in pa asfaltne zmesi, ki so pripravljene na licu mesta vgradnje (tankoslojne 

povrġinske prevleke). V diplomski nalogi smo obravnavali samo asfaltne zmesi, ki so po vroļem 

postopku proizvedene v asfaltnih bazah. 

 

Za proizvodnjo asfaltne zmesi potrebujemo tri osnovne materiale (Slika 1) 

 

 

Slika 1:Osnovni materiali, ki jih potrebujemo za proizvodnjo asfaltne zmesi. 

 

2.1 Osnovni materiali 

 

Med osnovne materiale, ki jih potrebujemo pri proizvodnji asfaltne zmesi, so zmes kamnitih zrn, 

bitumensko vezivo ter razliļni dodatki. 

2.1.1 Zmes kamnitih zrn 

Zmes zrn je sestavljena iz ene ali veļ skupin zrn ali frakcij ali pa ima ģe v naravi ustrezno sestavo zrn 

za doloļen namen uporabe. Razrede kamnitega materiala opisuje standard SIST EN 13043, ki doloļa 

kakġen agregat je primeren za bitumenske zmesi in povrġinske prevleke pri cestah, letaliġļih in drugih 

prometnih povrġinah. Zahteve kakovosti po posameznih razredih doloļa standardi SIST 1043 in SIST 

1038. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMNITI 
MATERIAL

BITUMENSKO 
VEZIVO

DODATEK
ASFALTNA 

ZMES
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Preglednica 1: Minimalne zahteve za zmesi kamnitih zrn (vir: Priroļnik za uporabo agregata iz ļrne jeklarske 

ģlindre iz elektroobloļnih peļi v asfaltnih obrabnih plasteh, 2013: str 21) 

 

 

Kamniti material, ki ga uporabljamo v cestogradnji, pridobivamo iz magmatskih, metamorfnih in 

sedimentnih kamnin. Pri nas se najveļ uporabljajo sedimentne kamnine, med katere sodita tudi 

najpogosteje uporabljena apnenec in dolomit. Kamnita zrna so razvrġļena po osnovnih frakcijah 0/4, 

4/8, 8/16, 16/32, katere potem razvrġļamo ġe na vmesne frakcije, ki jih v sploġnem ne piġemo.  

 

Zmes kamnitih zrn v asfaltni zmesi sestavljajo kamena moka, pesek in drobljenec oziroma prod. Kamena 

moka predstavlja zmes zrn  manjġih od 0,71 mm. Naslednji je pesek, ki ga razvrġļamo na drobni (0/1 

mm), srednji (0/2 mm) in grobi pesek (0/4 mm). Zadnji pa je drobljenec, ki ga dobimo z drobljenjem 

kamnitega materiala ali zrna naravnega kamnitega materiala.  

 

 

 

Toļka Znaļilnost po CE-oznaļitviZ1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

4.1.3 Zrnavost po SIST EN 933-1

4.1.4 Deleģ finih delcev po SIST EN 933-1

4.1.5 Kakovost finih delcev po SIST EN 933-9

4.1.6
Oblika grobih zrn po SIST EN 933-4 ali        

modul ploġļatosti po SIST EN 933-3

4.1.7
Deleģ drobljenih zrn v zmesi grobih zrn po 

SIST EN 933-5
C100/0 C50/30 CNR

4.2.2
Odpornost grobih zrn proti drobljenju po 

SIST EN 1097-2, toļka 5
LA20 LA25 LA40

PSV50

PSV50 1)

4.2.5 Odpornost proti obrabi po SIST EN 1097-1

4.2.9.2

Odpornost agregatov proti zmrzovanju in 

odtajevanju po SIST EN 1367-1 ali preskus z 

magnezijevim sulfatom po SIST EN 1367-2

4.2.10
Odpornost zrn proti temperaturnemu ġoku po 

SIST EN 1367-5

4.2.11
Obvitost grobih zrn z bitumenskim vezivom 

po SIST EN 12697-11, postopek A

4.3.4.3
Prostorninska stabilnost ģlindre po SIST EN 

1744-1

PSV50 PSV30 PSVNR

MDE NR - navesti vrednost MDE NR

v sploġnem frakcije 0/2, 0/4, 2/4, 4/8, 8/11, 

8/16, 11/16, 16/22, 16/32, 22/32; GC90/15, 

GF85, GA90

frakcije in zmesi zrn 

dopustne GC90/20, 

GF85, GA90

grobi: f1 3)                                                          

fini: f162)

grobi: f2                       

fini: fNR

C90/1

F1 ali                                          

MS18; manjġi od 5 m.-%

najmanj 80 %

navesti vrednosti

LA30

V3,5

1) Velja za zmes zrn 0/2; groba zrna morajo biti proizvedena iz kamnine, ki ustreza zahtevi PSV50. (velja tudi za ģlindro!)                                                  

2) Za zmesi zrn eruptivnega porekla f10; najveļ 5 % presejek skozi sito 0,063 mm.                                                                                                                

3) Za frakcijo 2/4: f4, za frakcijo 4/8: f2.

F ï navesti vrednost ali                  

MSNR ï navesti vrednost

4.2.3
Odpornost grobih zrn proti zglajevanju po 

SIST EN 1097-8

MBF10; najveļ 4 g/kg

SI20 ali FI20

Zveza s SIST EN 13043 in SIST 1043 Zahteve Razred zmesi zrn in referenļne vrednosti
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Glede na velikost najveļjega premera kamnitega zrna jih razvrġļamo v veļ skupin, in sicer: 

¶ od 2 do 4 mm, 

¶ od 4 do 8 mm, 

¶ od 8 do 11,2 mm, 

¶ od 11,2 do 16 mm, 

¶ od 16 do 22,4 mm, 

¶ od 22,4 do 31,5 mm ter 

¶ od 31,5 do 45mm. 

2.1.2 Vezivo  

Bitumen sluģi kot vezivo v cestogradnji. Kljub temu, da predstavlja bitumen le 4 do 8 m. -% v sestavi 

asfaltne zmesi, bistveno vpliva na lastnosti voziġļ. V Sloveniji trenutno uporabljamo pet vrst bitumnov: 

Á B 20/30 (liti asfalt), 

Á B 35/50 (liti asfalt), 

Á B 50/70, 

Á B 70/100, 

Á PmB 45/80-65 in 

Á PmB 25/55-65. 

2.1.3 Dodatki 

Dodatke uporabljamo zato, da doseģemo bolj togo zmes pri visokih /nizkih temperaturah uporabe, s 

ļimer se zmanjġa nastanek kolesnih/temperaturnih razpok, izboljġa oprijemljivost med bitumnom in 

kamnitimi zrni ï zmanjġa se moģnost luġļenja, poveļa odpornost bitumenskega veziva proti staranju in 

oksidaciji. Na primer z dodajanjem barve oziroma barvnih pigmentov lahko poljubno spremenimo barvo 

asfalta. 

 

Od dodatkov se najveļ uporabljajo dodatki podjetij Viatop, Sasobit in Storflux.  
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Preglednica 2: Razvrstitev dodatkov asfaltnim zmesem (vir: Asfalt, 2006: str 35) 

Vrsta dodatka Generiļni primeri dodatkov 

Polnilo Mineralna polnila: kamena moka, apno, portland cement, elektrofiltrski pepel, 

saje 

Dopolnila Ģveplo 

lignin 

Guma 

Naravni lateks 

Sintetiļni lateks 

Blok kopolimer 

Naravna guma 

stiren-butadien (SBR) 

polikloropren lateks 

stiren-butadien-stiren (SBS), zmleta guma 

Plastike Polietilen/polipropilen 

etilen akrilat-kopolimer 

etil-vinil -acetat (EVA) 

polivinil klorid (PVC) 

Etilen propilen (EPDM) 

Poliolefin 

Kombinacije Meġanice polimerov iz gume in plastike 

Vlakna Naravna: azbestna in kamnita volna 

Umetna: polipropilenska, poliesterska, steklena 

mineralna, celulozna 

Oksidanti Manganske soli 

Antioksidanti Svinļene spojine 

ogljik 

Kalcijeve soli 

Ogljikovodiki Olja za recikliranje in obnovitev 

Trdi in naravni bitumni 

Voski 

Sredstva proti 

luġļenju 

Amini 

Apno 

Odpadni materiali Streġna kritina 

Reciklirana guma 

Steklo 

Razno Silikoni 

Zrnasti kalcijev klorid 

Zeoliti 
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2.2 Ponovna poraba recikliranega materiala 

 

Asfaltno zmes za recikliranje lahko pridobivamo z rezkanjem, odkopavanjem in podobno. Tako 

pridobljeni material moramo pred ponovno uporabo predrobiti in obvezno presejati. 

 

Granulat lahko dodajamo pri proizvodnji asfaltnih zmesi na veļ naļinov. Glede na naļin segrevanja 

in/ali dodajanja zdrobljene asfaltne zmesi ï granulata razlikujemo proizvodnjo reciklirane asfaltne zmesi 

z: 

 

Á direktnim segrevanjem, 

Á indirektnim segrevanjem in 

Á indirektnim segrevanjem z vroļo zmesjo kamnitih zrn. 

 

V Sloveniji je uveljavljen samo postopek z indirektnim segrevanjem z vroļo zmesjo kamnitih zrn. Pri 

tem postopku se recikliran asfaltni granulat segreje zaradi indirektnega stika z novim segretim 

materialom v meġalnem bobnu. Sveģi agregat mora biti od 20 do 40ÁC bolj segret, kot agregat pri 

obiļajni zmesi brez uporabe recikliranega agregata. Zaradi dodajanja hladnega asfaltnega granulata se 

v meġalnem bobnu ob segrevanju sproġļajo veļje koliļine vodne pare, v odvisnosti od vlaģnosti 

materiala, katero je potrebno odvesti iz meġalnega bobna. Hladnega granulata se pri tem postopku lahko 

doda od 10 do 30 m.-%. Pri ostalih dveh omenjenih postopkih se lahko doda hladnega granulata celo do 

60 m.-%. 

 

Pri zgoraj opisanem postopku se hladna zdrobljena asfaltna zmes (asfaltni granulat) segreje zaradi 

neposrednega kontakta (prehoda toplote) z vroļo zmesjo kamnitih zrn. Da zmes kamnitih zrn lahko 

segreje zdrobljeno hladno asfaltno zmes, mora imeti ob zdruģitvi viġjo temperaturo kot pri obiļajni 

proizvodnji asfaltnih zmesi. Okvirne temperature zmesi kamnitih zrn so odvisne od dodane koliļine in 

vlaģnosti zdrobljene asfaltne zmesi, in so pribliģno 20ÁC viġje kot sicer v proizvodnji asfaltnih zmesi. 

 

Nadgradnja asfaltnih baz v smeri uporabe recikliranega asfaltnega granulata za podjetje predstavlja 

veliko investicijo, gledano predvsem s finanļnega vidika.  
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2.3 Oznake asfaltnih zmesi 

 

Vrste asfaltnih zmesi: 

Á AC            bitumenski beton  

Á SMA                    drobir z bitumenskim mastiksom  

Á MA            liti asfalt  

Á PA                  drenaģni asfalt  

 

Bitumenski beton (AC) je zmes kamnitih zrn doloļenih velikosti, vezana z bitumenskim vezivom.  

Uporablja se za obrabne in zaporne plasti. 

 

Drobir z bitumenskim mastiksom (SMA) se uporablja na tistih voziġļih, kjer mora biti asfaltna zmes 

odporna proti preoblikovanju. Zaradi velikega deleģa bitumenskega veziva je tudi staranje asfaltne 

zmesi poļasnejġe. Ima tudi zelo dobre protihrupne lastnosti. 

 

Liti asfalt (MA) ima tako velik deleģ bitumenskega veziva v asfaltni zmesi, da ga po vgradnji ni potrebno 

valjati, medtem, ko je ostale potrebno. Poleg tega je liti asfalt vodotesen in se ga lahko uporablja za 

razliļne namene, tudi kot hidroizolacijo (Hlaļar Krevl, A. 2016). 

 

Drenaģni asfalt (PA) ima majhen deleģ bitumenskega veziva in veliko vsebnost votlin v asfaltni zmesi. 

Namenjen je odvajanju vode iz voziġļa in prepreļevanju akvaplaninga. 

 

Preglednica 3: Znaļilne karakteristike asfaltnih zmesi (vir: TSC, 2003) 

 % masni deleģ % volumenski deleģ 

Vrsta Kamnita 

zrna 

Pesek Polnilo Vezivo Va Vb Vv VMA  

AC 56 36 8 6 83 13 4 17 

PA 80 16 4 4,5 70 8 22 30 

SMA 74 16 10 7 80 15 5 19 

MA 15-35 30-50 25-35 7,5-9,5 80 20 0 20 

 

Va - prostornina zmesi kamnitih zrn 

Vb - prostornina bitumna 

Vv - prostornina por 

VMA ï prostornina votlin v zmesi kamnitih zrn 
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Oznaļevanje asfaltnih zmesi: 

 

Vrsta zmesi Najveļje  

kamnito zrno  

Lega v 

voziġļni 

konstrukciji 

(VK) 

Bitumensko 

vezivo 

Razred zmesi 

AC 8 surf B 70/100 A3 

AC 22 base B 50/70 A2 

SMA 11  PmB 45/80-65 A2 

 

Lega oziroma funkcija plasti bitumenskega betona v VK:: 

Á Base   nosilna plast 

Á Bin   vezna plast 

Á Surf   obrabna/zaporna plast 

 

Tip veziva: 

Á B n1/n2  cestogradbeni bitumen s penetracijo od n1 do n2 

Á PmB n1/n2-n2  s polimeri modificirani bitumen s penetracijo od n1 do 

n2 in toļko zmehļiġļa nad n2  

Razred zmesi: 

 

Preglednica 4: Podroļja uporabe bituminiziranih zmesi bitumenskih betonov za asfaltne obrabe in obrabnonosilne   

plasti v odvisnosti od povpreļne letne dnevne prometne obremenitve (vir: TSC, 2009: str 24) 

Skupina 

prometne 

obremenitve 

PLDO 

(NOO 100 kN) 

Razred 

bitumizirane 

zmesi 

Razred 

zmesi 

kamnitih 

zrn 

Vrsta bitumizirane zmesi 

AC 4 

surf 

AC 8 

surf 

AC 11 

surf 

AC 

16 

surf 

-izredno teģka >3000 A1 Z1 - - + - 

-zelo teģka 

-teģka 

>800 do 3000 

>300 do 800 

A2 Z2 - + + - 

-srednja >80 do 300 A3 Z2 - + + - 

-lahka 

-zelo lahka 

>30 do 80 

 Ò 30 

A4 Z3 + + + + 
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Preglednica 5: Podroļja uporabe bituminiziranih zmesi bitumenskih betonov za asfaltne obrabe in 

obrabnonosilne plasti v odvisnosti od povpreļne letne dnevne gostote prometa (vir: TSC, 2009: str 24 ) 

Skupina 

prometne 

obremenitve 

PLDP 

(vozil) 

Razred 

bitumizirane 

zmesi 

Razred 

zmesi 

kamnitih 

zrn 

Vrsta bitumizirane zmesi 

AC 4 

surf 

AC 8 

surf 

AC 11 

surf 

AC 16 

surf 

-izredno velika >20000 A1 Z1 - - + - 

-zelo velika 

-velika 

>10000 do 20000 

>5000 do 10000 

A2 Z2 - + + - 

-srednje velika >2000 do 5000 A3 Z2 - + + - 

-majhna 

-zelo majhna 

>1000 do 2000 

 Ò 1000 

A4 Z3 + + + + 

-hodniki za 

peġce, 

kolesarske steze 

- A5 Z3 + + + - 

 

 
Za laģjo predstavo o tem, koliko metrov asfalta lahko vgradimo, ļe imamo 100 t asfaltne zmesi. 

Ļe imamo cesto ġirine 6 m in vgrajujemo fini asfalt debeline 3 cm, lahko  naredimo 222 m ceste. 

Tovornjak prekucnik z ġtirimi osovinami lahko pripelje 19 t asfaltne zmesi. To zadostuje za 42 m 

ceste. 
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3 PROIZVODNJA ASFALTNIH ZMESI  

 

Za proizvodnjo asfaltnih zmesi potrebujemo ustrezni asfaltni obrat. Opremljen mora biti z vsemi 

napravami, ki omogoļajo pripravo kvalitetne asfaltne zmesi. V obratu se s pomoļjo segrevanja in 

meġanja ustreznih komponent, kot so bitumensko vezivo, zmesi kamnitih zrn, polnil in dodatkov 

proizvede ģelena asfaltna zmes po vnaprej pripravljeni recepturi. 

 

Asfaltni obrati se med seboj razlikujejo glede na konstrukcijo ter vrsto materialov, ki jih uporabljajo pri 

proizvodnji asfaltnih zmesi. Glede na konstrukcijo loļimo:  

- stalne ali stacionarne, 

- prestavljive ali montaģne in  

- prestavljive ali mobilne asfaltne obrate. 

Glede na uporabo materialov v proizvodnji loļimo: 

- asfaltne obrate, ki proizvajajo asfaltne zmesi iz naravnih osnovnih materialov ter 

- asfaltne obrate, ki poleg naravnih osnovnih materialov uporabljajo ġe reciklirane materiale  

 

Glede na naļin proizvodnje pa asfaltne obrate delimo na: 

Á asfaltne obrate s postopno (ġarģno) proizvodnjo, 

Á asfaltne obrate z nepretrgano (kontinuirano) proizvodnjo. 

 

Pri nas in tudi drugod po Evropi se je bolj uveljavil tip obrata s postopno, tako imenovano ġarģno 

proizvodnjo, ki zagotavlja izdelavo bolj kvalitetnih asfaltov. 

 

Kontrole asfaltnih zmesi 

 

Poznamo notranjo in zunanjo kontrolo. Pri notranji kontroli je potrebno imeti kontrolo proizvodnje in 

pripravljati zaļetne tipske preskuse. To opravlja izvajalec. 

Pri zunanji kontroli katero opravlja zunanja institucija pa mora opraviti zaļetni preskus proizvoda, 

pregled obrata na zaļetku ter sistem in stalni nadzor notranje kontrole. 
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3.1 Sestava stacionarne asfaltne baze 

 

 

Slika 2: Stacionarna asfaltna baza (vir: www.asfalting.com) 

 

 

Legenda: 

 

1. preddozatorji z zbirnim transportnim trakom  

2. suġilni boben z integriranim gorilnikom 

3. odpraġevalna naprava z izloļevalnikom lastnega polnila ali kamene moke  

4. elevator za vroļo zmes kamnitih zrn  

5. sistem sit  

6. silos za vroļe frakcije kamnitih zrn (z by-passom)  

7. sistem tehtnic za kamnita zrna, bitumen, polnilo in dodatke asfaltnim zmesem  

8. meġalnik 

9. vsipni lijak za spust vroļih asfaltnih zmesi v posamezen silos 

10. silosi, ki se lahko uporabljajo za razliļne vroļe asfaltne zmesi 

11. direktno nakladanje na tovorna vozila 

12. silos za lastno in tuje polnilo 

13. elektriļno grete cisterne za bitumen 

14. komandni kontejner  
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Asfaltne zmesi kot so AC, SMA in PA se proizvajajo v tako imenovanih asfaltnih obratih s postopno 

(ġarģno) proizvodnjo - meġalniku, medtem ko se MA (liti asfalt) v asfaltnem obratu pripravlja v 

stabilnem in stacionarnem èkotluç - meġalniku. 

Liti asfalt je mogoļe pripraviti tudi neposredno v transportnem kotlu na enak naļin kot v stacionarnem. 

 

 

Slika 3: Stacionarni kotel (vir: Hlaļer Krevl A. 2016: str 37) 
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4 ASFALTNE BAZE V SLOVENIJI  

 
V nadaljevanju so obravnavane asfaltne baze v Sloveniji, kjer je prikazano kakġne vrste asfaltnih 

zmesi proizvajajo, katere osnovne materiale uporabljajo in dodatke. 

 

 

Slika 4: Zemljevid asfaltnih baz 

Legenda: 

1. Asfaltni obrat Smodinovec 

2. Asfaltna baza Gaļa 

3. Asfaltna baza Naklo 

4. Tovarna asfalta Ļrnuļe 

5. Asfaltna baza Laģe 

6. Asfaltna baza Vrtojba 

7. Asfaltni obrat Drnovo 

8. Asfaltna baza Kovaļ 

9. Asfaltna baza Senoģeļe 

10. Asfaltna baza Ļrnotiļe 

11. Asfaltni obrat Andraģ pri Polzeli 

12. Asfaltna baza Velika Pireġica 

13. Asfaltna baza Lenart 

14. Asfaltna baza Hoļe 

1 
4 

2 
3 

5 

6
9 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
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15. Asfaltna baza Murska Sobota 

16. Asfaltna baza Kidriļevo 

17. Asfaltna baza Jeģce 

18. Asfaltna baza Podgora 

19. Asfaltna baza Borġt 

 

 

Preglednica 6: Karakteristiļne zmogljivosti asfaltnih baz 

Asfaltna baza Kapaciteta proizvodnje 

t/h 

Kapaciteta ġarģe 

kg 

Smodinovec 180 2.200 

Gaļa 240 3.000 

Naklo 90 2.500 

Ļrnuļe 300 5.000 

Laģe 200 3.000 

Vrtojba 110 1.000 

Drnovo 160 2.500 

Kovaļ 120 1.100 

Senoģeļe 160 2.000 

Ļrnotiļe 160 3.000 

Andraģ pri Polzeli 160 2.000 

Velika Pireġica 240 3.000 

Lenart 180 2.000 

Hoļe 240 3.000 

Murska Sobota 240 4.000 

Kidriļevo 120 3.000 

Jeģce 90 1.000 
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4.1 Asfaltni obrat Smodinovec 

 

Asfaltni obrat Smodinovec (Slika 4), ki je lociran v Ljubljani, je bil na novo postavljen leta 2013. Novi 

asfaltni obrat je znamke Ammann global 180 in se uvrġļa med stalne oz. stacionarne asfaltne obrate. Je 

obrat s postopno (ġarģno) proizvodnjo. Poleg osnovnih materialov pri proizvodnji uporabljajo ġe druge 

alternativne surovine, kot je asfaltni granulat. 

 

Zmogljivost asfaltnega obrata je pribliģno 180 t/h pri proizvodnji asfaltnih zmesi, odvisno od recepture. 

Sam meġalnik pa lahko naenkrat zmeġa 2.200 kg asfaltne zmesi.  

 

Za proizvodnjo asfaltne zmesi uporabljajo osnovne materiale, in sicer zmesi zrn iz kamnoloma Laģe, ki 

je lociran na primorskem. Apnenec oz. drobljenec (agregat) spada med karbonatne kamnine.. Agregat 

eruptivnega izvora zaradi pomankanja uvaģajo iz sosednje Avstrije, in sicer iz kamnoloma Plajberk. 

Agregat, kot je 0/2 in 0/4, skladiġļijo v silosih pod streho, ostale agregate pa skladiġļijo v silosih na 

prostem. Nato agregat iz silosov transportirajo v preddozatorje s ļelnim nakladalnikom. Asfaltni obrat 

ima devet preddozatorjev, prostornine 10 m3. Same frakcije so razporejene v preddozatorjih po 

naslednjem vrstnem redu: 0/2, 0/4, 2/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22, 22/32. V letu 2017 so porabili 78.044 t 

karbonatnih zmesi zrn in 7.639 t silikatnih zmesi zrn. Zraven uporabljajo tudi recikliran asfaltni granulat, 

za katerega  imajo poseben veļ prekatni silos, v katerem je po frakcijah razdeljen material ki ga 

predhodno razvrsti drobilec za kameni agregat. Odmerja se ga z pomoļjo elevatorja v meġalnik, in sicer 

do 15 %. 

 

Drugi osnovni material za proizvodnjo asfaltnih zmesi je vsekakor bitumen. Bitumen uvaģajo iz 

sosednje drģave Avstrije iz rafinerije OMV Schwechat in pa iz drģave Bosna in Hercegovina iz podjetja 

Hifa-Oil. Uporabljajo tri vrste bitumnov: B50/70, B70/100 in PmB 45/80-65. Asfaltni obrat ima ġtiri 

cisterne za bitumen, prostornine za maso 50 t, ki so ustrezno ogrevane. V letu 2017 so porabili pribliģno 

6.000 t bitumna. 

 

Kot tretji osnovni material uporabljajo dodatke. Asfaltni obrat Smodinovec od slednjih uporablja samo 

dodatke skupine Viatop, ki jih uporabljajo pri proizvodnji drenaģnega asfalta. Dodatek je ustrezno 

skladiġļen in ob uporabi le-tega ga s pomoļjo komprimiranega zraka dvignejo v meġalec. 

 

Sam asfaltni obrat ima tudi ġtiri silose v katere lahko shranimo 50 t vroļe proizvedene asfaltne zmesi. 

 

Asfaltne zmesi 

V asfaltnem obratu Smodinovec proizvajajo  veļ vrst asfaltnih zmesi. Navedene so v preglednici 7. 
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Preglednica 7: Asfaltne zmesi, ki jih proizvajajo v asfaltnem obratu Smodinovec 

VRSTA ZMESI  NAJVEĻJI PREMER 

ZRNA V ZMESI 

LEGA OZ. 

FUNKCIJA  V VK 

TIP VEZIVA 

AC 4/ 8/ 11/ 16/ 22/ 32 Surf / base/ bin B 50/70 

B 70/ 100 

PmB 45/ 80-65 

SMA 8 / 11  B 50/70 

PmB 45/ 80-65 

PA 8/ 11/ 16  B 70/ 100 

PmB 45/ 80-65 

 

Najveļ proizvedejo naslednje asfaltne zmesi, in sicer AC 22 A4, AC 16 A4, AC 11 A4 in AC 8 A4. 

Njihova ponudba obsega vse vrste asfaltnih zmesi, razen litega asfalta. V lanskem letu so proizvedli ļez 

100.000 t asfaltnih zmesi. Recepture asfaltnih zmesi pripravijo sami, saj imajo lasten laboratorij, v 

katerem izvajajo tudi razliļne preizkuse, ki jih morajo opraviti na vsakih pet let. 

 

Notranje kontrole izvajajo sami ter tako vodijo evidenco o ustreznosti in kakovosti njihovih asfaltnih 

zmesi. Sodelujejo tudi z gradbenim inġtitutom Igmat d.d. 

 

V kraju Velika Preska so izvedli testno polje za kontrolo asfaltne zmesi. V dolģini 300 m so poloģili 

enojno asfaltno zmes, debeline 7 cm, iz silikatnega agregata 0/16 z navadnim bitumnom.  

 

V prihodnosti ģelijo pri proizvodnji asfaltnih zmesi uporabljati vse veļ recikliranega materiala ter 

proizvajati tople asfaltne zmesi.  
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Slika 5:Asfaltna baza Smodinovec 
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4.2 Asfaltna baza Gaļa 

 

Asfaltna baza Gaļa, ki je locirana v obļini Naklo, je bila postavljena leta 2015, delovati pa je zaļela 

2016. Nova asfaltna baza je znamke Benninghoven BA 3000U in se uvrġļa med stalne oz. stacionarne 

asfaltne baze. Je obrat s postopno (ġarģno) proizvodnjo in obrat, ki pri proizvodnji poleg osnovnih 

materialov uporablja ġe druge alternativne surovine, kot je asfaltni granulat. 

Zmogljivost te asfaltne baze je pribliģno 240 t/h pri proizvodnji grobih asfaltnih zmesi ali pa pribliģno 

170 t/h pri proizvodnji finih asfaltnih zmesi. Sam meġalnik pa lahko na-enkrat zmeġa 3.000 kg asfaltne 

zmesi.  

 

Za proizvodnjo asfaltne zmesi od osnovnih materialov uporabljajo zmesi zrn iz kamnoloma Kamna 

Gorica, ki je lociran v okolici Radovljice. Agregat, ki ga uporabljajo (dolomit), spada med karbonatne 

kamnine. Iz sosednje Avstrije, iz kamnoloma Plajberk, uvaģajo kamniti agregat eruptivnega izvora 

(diabaz) , saj ga v Sloveniji ne eksploatiramo. Vse agregate skladiġļijo v silosih pod streho. Asfaltni 

obrat ima 12 preddozatorjev, prostornin 10 m3. Frakcije so razporejene v preddozatorjih po naslednjem 

vrstnem redu: 0/2, 2/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22, 16/32 in tri eruptivne frakcije 2/4, 4/8 in 8/11. V letu 

2017 so porabili 75.024 t karbonatnih zmesi zrn in 16.953 t zmesi zrn eruptivca. Uporabljajo tudi 

recikliran asfaltni granulat, za katerega imajo poseben silos, v katerem je po frakcijah razdeljen material.  

 

Drugi osnovni material za proizvodnjo asfaltnih zmesi je vsekakor bitumen. Bitumen uvaģajo iz 

sosednje drģave Avstrije iz rafinerije OMV Schwechat in pa iz drģave Bosna in Hercegovina iz podjetja 

Hifa-Oil. Uporabljajo tri vrste bitumnov, B50/70, B70/100 in PmB 45/80-65. Sama asfaltna baza ima 

pet cistern za bitumen, kapacitete 50 t, ki so ustrezno ogrevane. V letu 2017 so porabili pribliģno 4.000 

t bitumna. 

 

Kot tretji osnovni material pa se uporabljajo dodatki. Asfaltna baza Gaļa od dodatkov uporablja dodatek 

skupine Viatop (celulozna vlakna), ki ga uporabljajo pri proizvodnji drenaģnega asfalta, gumo in 

Storflux, ki sluģi kot pomlajevalec bitumna pri asfaltnem granulatu. Dodatki so primerno skladiġļeni.  

Sama asfaltna baza ima tudi 5 silosov za vroļo proizvedeno asfaltno zmes: 2 x 75 t, 2 x 80 t in 1 x 150 

t. 
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Asfaltne zmesi 

V asfaltnem obratu Gaļa proizvajajo  veļ vrst asfaltnih zmesi. Navedene so v preglednici 8. 

Preglednica 8: Asfaltne zmesi, ki jih proizvajajo v asfaltnem obratu Gaļa 

VRSTA ZMESI  NAJVEĻJI PREMER 

ZRNA V ZMESI 

LEGA OZ. 

FUNKCIJA  V VK 

TIP VEZIVA 

AC 4/ 8/ 11/ 16/ 22/ 32 Surf / base/ bin B 50/70 

B 70/ 100 

PmB 45/ 80-65 

SMA 8 / 11  B 50/70 

PmB 45/ 80-65 

PA 8/ 11/ 22  B 70/ 100 

 

Najveļ proizvedejo naslednjih asfaltnih zmesi: AC 22 A1 in A2, AC 16 A2 in AC 11 A2.  

V lanskem letu so proizvedli pribliģno 94.000 t asfaltnih zmesi, ki jih delajo po lastni recepturi. Vsakih 

pet let pa morajo opraviti tudi preizkuse. Sami izvajajo notranje kontrole ter poslediļno kakovost 

asfaltnih zmesi, sodelujejo pa tudi z gradbenim inġtitutom Igmat d.d. 

 

 

Slika 6: Asfaltna baza Gaļa 
































































































